ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОСТАНЦИИ  “ Alan  39 “
1.  ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ.

ALAN 39 является высококачественной 240-канальной радиостанцией диапазона  27 Мгц. Изначально станция работает в режиме 40 каналов, для переключения в режим 240 каналов следуйте указанным ниже рекомендациям. Радиостанция имеет компактные размеры и высокую выходную мощность. Точная настройка обеспечивается применением синтезатора частот с фазовой автоподстройкой частоты. Может быть использована как в базовом так и мобильном варианте.

Назначение органов управления:
2.  Гнездо подключения антенны.

3.  Ручка включения шумоподавителя.

4.  Ручка включения и регулировки громкости.

5.  Разъем для подключения внешнего динамика.

6.  Разъем для подключения внешнего микрофона.

7.  Место крепления ремешка.

8.  Дисплей, отображающий:

А - номер канала

В - уровень передачи

С - сигнал индикации разрядки аккумуляторов

D - сигнал индикации режима передачи

Е - сигнал индикации включения амплитудной модулции

9.  Кнопка изменения вида модуляции.

10.  Кнопка выбора выходной мощности 1 - 4 Вт.

11.  Кнопка включения двойного приема.

12.  Кнопка переключения номера канала на 1 вверх.

13.  Кнопка переключения номера канала на 1 вниз.

14.  Место расположения динамика.

15.  Место расположения микрофона.

16.  Тангента постановки радиостанции в режим “передача”.

17.  Скоба крепления.

18.  Аккумуляторный отсек. 
2.  ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.  Включение радиостанции и регулировка громкости осуществляются     

поворотом по часовой стрелке ручки потенциометра 3.

2.  Ручка потенциометра 2 должна быть в положении на границе 

исчезновения шумов ( ни в коем случае не заводить ее в крайнее правое  положение, так как это приводит к  ограничению чувствительности приемника и, как следствие, уменьшению дальности связи ).

3.  Вид модуляции индицируется на дисплее. При необходимости его можно 

последовательно изменять, нажимая однократно на кнопку 8.

4.  Режим сканирования двух выбранных каналов осуществляется по 

следующему алгоритму: выбираете первый канал, нажимаете на кнопку 10, выбираете второй канал и повторно нажимаете на кнопку 10.

5.  Выбор мощности 1 - 4 Вт осуществляется нажатием на кнопку 9.

6.  Переключение каналов осуществляется с помощью кнопок 11, 12

7.  Постановка радиостанции на передачу производится нажатием на

       тангенту.

Для осуществления сеанса радиосвязи необходимо совпадение каналов 

     на обоих комплектах радиостанций.

ВНИМАНИЕ: 1. ПОСЛЕ ПОКУПКИ РАДИОСТАНЦИИ ОНА ДОЛЖНА        БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ОРГАНАХ ГОССВЯЗЬНАДЗОРА.

  2. ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ БЕЗ АНТЕННЫ!









