ОПИСАНИЕ.

 Радиостанция ALAN 42 предназначена для работы в симплексных сетях радиосвязи в диапазоне 27 МГц. Вся информация о состоянии радиостанции высвечивается на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). Настройка на каналы связи осуществляется с помощью микроконтроллера.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ:

· Включение (выключение) радиостанции осуществляется поворотом регулятора громкости (VOL - volume) по(против) часовой стрелки.

· Рядом с ним расположен регулятор шумополавителя(SQ - squelch). При повороте его по часовой стрелке уменьшается уровень шумов, но снижается чувствительность приемника. При повороте его против часовой стрелки увеличивается уровень шумов и одновременно чувствительность приемника. Рекомендуется поворачивать по часовой стрелке до момента изчезновения шумов и оставить регулятор в этом положении. ВНИМАНИЕ! Во избежание пропуска ожидаемого Вами сигнала от корреспондента пользуйтесь шумоподавителем с осторожностью!

· Переключение каналов осуществляется клавишами UP/DOWN расположенными слева от лицевой панели. При этом на индикаторе отображается номер канала (от 1 до 40) и диапазон (от А до L).
· После включения радиостанции осуществляется режим "Прием"(RX). При длительном отсуствии сигнала автоматически включается экономичный режим расхода энергии батарей "SAVE"-режим (начинает мерцать "PS" на ЖКИ). Переход в режим "передача" осуществляется нажатием на тангенту (клавишу PTT), расположенную слева от лицевой панели ниже кнопок выбора каналов. При этом на ЖКИ высвечивается "TX".

· Клавишей H/L осуществляется переключение мощности передатчика. При нахождении передатчика в режиме пониженной мощности на ЖКИ высвечивается "LOW". Этот режим рекомендуется использовать при работе радиостанций на малых расстояниях.

· Клавиша "LOCK" включает режим блокировки всех кнопок, кроме подсветки и тангенты (защита от случайного переключения). На индикаторе в этом режиме присутствует надпись "LOCK". Для выключения этого режима необходимо повторно нажать клавишу "LOCK".
· Клавишей A/FМ производится переключение типа модуляции радиосигнала. Для радиосвязи необходимо, чтобы Ваша радиостанция и радиостанции Ваших абонентов были установлены на одинаковый вид модуляции AM(амплитудная) или FM(частотная).

· Клавишей "SCAN" осуществляется сканирование радиостанции по диапазону. Для активизации этой функции установите шумоподавитель и нажмите эту клавишу. При обнаружении сигнала на каком-либо канале сканирование прекратится. Для дальнейшего запуска режима сканирования выключите и снова включите режим сканирования. 

· Ваша радиостанция способна прослушивать одновременно два канала! Для этого настройте радиостанцию на желаемый канал и нажмите кнопку DW. На индикаторе появится надпись "DW". Затем настройте радиостанцию на второй канал. Радиостанция начнет поочередно прослушивать эти два канала. При этом при появлении сигнала корреспондента в любом из этих каналов станция становится в режим "Прием" на этом канале.

· Питание радиостанции осуществляется от 8 никель-кадмиевых аккумуляторов  типа АА или литой аккумуляторной батареи напряжением 10 или 12 вольт. Время зарядки аккумуляторной батареи около 8 часов.

· Для получения максимальной дальности связи рекомендуется:

1.  Держать радиостанцию в руке (электрический контакт металлической скобы крепления радиостанции с телом человека значительно увеличивает эффективность антенны).

2.  Использовать литую аккумуляторную батарею с напряжением 12 В (выходная мощность при этом возрастает до 5 Вт).

3.  Использовать более длинную антенну (например, типа FLEX BNC - гибкая антенна длиной 60 см).

Правила пользования:

1. Не используйте для работы на передачу без необходимости канал 3 диапазона C: на этом канале работает диспетчер криминально-информационного канала ”КРИК”(FM-модуляция).

2. Канал 15 C (AM модуляция) - используется водителями для связи на трассе; 9 C (FM модуляция) - служба “Крик”; 3C,19C ( только в Москве) - бесплатная служба спасения.

3. Не рекомендуется включать радиостанцию на передачу на продолжительное время непрерывно - долговременная работа радиостанции ”на передачу” может привести к выходу из строя усилителя мощности передатчика.

4. Ваша радиостанция имеет рабочий диапазон температур от -10(С до +40(С. Не подвергайте радиостанцию экстремальным воздействиям, например, оставляя на прямом солнечном свету или продолжительном морозе.
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