ОПИСАНИЕ.

  ALAN 78 + является высококачественной 400-канальной радиостанцией диапазона 27 Мгц. Радиостанция имеет компактные размеры и много сервисных функций. Точная настройка обеспечивается применением синтезатора частот с фазовой автоподстройкой частоты. Может быть использована как в базовом, так и мобильном варианте.

Назначение органов управления:

РАДИОСТАНЦИЯ:

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

CH (CHANNEL) - выбор канала. 

VOL (VOLUME) - регулятор громкости и включение/выключение питания радиостанции .

SQ (SQUELCH) - регулировка шумоподавителя. При повороте этого регулятора по часовой стрелке уменьшается уровень шумов и чувствительность приемника. При повороте против часовой стрелке возрастают шумы и чувствительность приемника. Рекомендуется поворачивать по часовой стрелке до момента исчезновения шумов и оставить регулятор в этом положении.

AM/FM - переключение типа модуляции радиосигнала. Для радиосвязи необходимо, чтобы Ваша радиостанция и радиостанции Ваших абонентов были установлены на одинаковый вид модуляции AM (амплитудная) или FM (частотная).

SCAN - сканирование каналов. Данная функция выполняется только при отсутствии шумов (регулируется шумоподавителем). Для активизации этой функции установите шумоподавитель и нажмите эту клавишу. При обнаружении сигнала на каком-либо канале сканирование остановится на 5 секунд. Для остановки режима сканирования  снова нажмите кнопку или клавишу включения радиостанции на передачу. 

UP/DOWN -переключение каналов через десять.

ТАНГЕНТА (МИКРОФОН):

PTT - клавиша включения радиостанции на передачу. Рекомендуется нажимать за 1-2 секунды до начала произнесения передаваемой фразы. (Передачу желательно заканчивать фразой “приём”).
UP/DOWN (( / () - выбор канала.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ РАДИОСТАНЦИИ:

SPKR - разъём для подключения внешнего громкоговорителя.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих условий может вывести радиостанцию из строя.

Запрещается включать радиостанцию на передачу с отключенной антенной! 

Запрещается пуск двигателя и отключение “массы” при включенной радиостанции!

Антенна должна быть жёстко закреплена и находиться в вертикальном положении!

Правила пользования:

1. Не используйте для работы на передачу без необходимости канал 9 диапазона C: на этом канале работает диспетчер криминально-информационного канала ”КРИК”.

2. Канал 15 C (AM модуляция) - используется водителями для связи на трассе; 9 C (FM модуляция) - служба “Крик”; 3C,19C  - бесплатная служба спасения.

3. Не рекомендуется включать радиостанцию на передачу на продолжительное время непрерывно - долговременная работа радиостанции ”на передачу” может привести к выходу из строя усилителя мощности передатчика.

4. Следите за тем, чтобы все кабели, соединяющие радиостанцию и антенну, были в исправном состоянии. При повреждении изоляции соединительных кабелей - устранить неисправность, либо обратитесь к Вашему дилеру.

5. Ваша радиостанция имеет рабочий диапазон температур от -10(С до +40(С. Не подвергайте радиостанцию экстремальным воздействиям, например, оставляя на прямом солнечном свету или продолжительном морозе.
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